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grond quacrante ciplay diatle LCO
icazione di: ora e minut
Gata. glomo ela setimana 8 colore i timbratura.

Base del tempo al quarzo ad alta precisione.
Programmazione digitale di tutte e funzion.

Sincronizzazione automatica fra orologio analogico

digitale

Inserimento, posizionamento, stampa ed espulsione

automatica del cartellino.

Timbratura automatica con stampante ad aghi su

cartellini mensili bifaccial standard (1/15-16/31) 85 mm.

Stampa su 6 colonne:
entrataluscita - mattino/pomeriggio -
extralstraordinari.

Timbratura bicolore: registrazione automatica in rosso
per evidenziare | rtardi nelle entrate e gl anticipi nelle

usclte.

Stampa con indicazione del'orario + giorno del mese o

glomo della settimana.
Riconoscimento automatico del corretto lato di

timbratura, per evitare errori di timbratura o stampe

su timbrature gia esistenti.

Melodia interna e contatto per collegamento a
dispositivo di segnalazione esterno
(campana/sirena).

Programmazione giomaliera/settimanale per comando
‘suonerie, cambio colore e spostamento colonne di

stampa per entrateluscite.
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Gambio automatico del giormo ad orario programmabile.

(per la gestione del lavoro notturno oltre la mezzanotte)
Calendario perpetuo con rifasamento automatico

per ora solare/legale

Protezione dei dati memorizzati per 3 anni (batteria al

liio) @ batteria d'emergenza per poter
effettuare circa 400 timbrature ache in caso di
‘mancanza d'alimentazione 220V,

Cassetta nastro bicolore ad alta durata e di facle
sostituzione da parte dellutente

Robusta cassa in ABS con seatura di sicurezza
antimanomissione.

Predisposto per installazione a paret o  tavolo.

SPECIFICHE TECNICHE:
imentazions: 2207240\ - 50150 Hz
‘Rssorbimenta/Consum: 2 1 (stand-by) - 20 W (max)
Dimonsiont 160 % 210 120 i (. Xargh. 1)
Peso: 25 Ko,
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